m| (| HORMIGONES
m @ TRANSEX.

CONCRETANDO FUTURO

Hormigonado

En tiempo frio

Se deben tomar precauciones especiales en la obra cuando se hormigona en tiempo frio, ya que incide
principalmente en lo siguiente:

¢ Tiempos de fraguado del hormigén.
e | a resistencia mecanica.
e La durabilidad del hormigon.

Los efectos en obra se reflejan fundamentalmente en el retardo en los tiempos de fraguado y descimbre
de los elementos, para continuar con el avance programado.

Como lo indica la Norma NCh 170 Of. 85, se define hormigonado en tiempo frio cuando en los 7 dias
previos, exista uno o mas dias con temperatura media inferior a 5 °C. (Promedio entre max. y min. del
dia). Si ocurre lo anterior, se debe tener presente que el hormigén debe tener una temperatura minima
segun se indica en la siguiente Tabla (Anexo D, tabla 26, NCh 170 Of. 85):

Tabla 26) Temperatura minima de colocacion del hormigon

Espesor elemento
cm

Menor que 30
Entre 30y 90
Entre 90y 180
Mayor a 180

Temperatura minima
°C

13

10
7
5

También el curado y proteccion del hormigdn cuando la temperatura ambiente es menor a 5 °C, o se
prevea que en las proximas 24 horas lo sea, se debe mantener la temperatura de colocaciéon indicada
en tabla anterior. La proteccién se debe realizar mediante aislantes térmicos, calefaccion, etc., Se adjuntan
tablas 11, 12 y 13, punto 12.3 de Norma NCh 170 Of. 85, en donde se indican los plazos de proteccion
recomendados segun cemento alta resistencia y condiciones del elemento.

Tabla 11) Plazos de proteccion en dias

- s Plazo para asegurar Plazo para asegurar
Condicién del elemento durabilidad durabilidad y resistencia
Sin carga, no expuesto 1 1
(fundacion bajo tierra)
Sin carga, expuesto ) ’
(represas, pilares macizos)
Carga parcial, expuesto
(sobrecimientos) 2 4
Cargado y expuesto .
(vigas, losas, columnas) 2 Aplicar tabla 12
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